
Calidad de la experiencia
Quality by experience 

CDC-B 90 Clipadora doble semi-automática

� Rango de calibre de 25 - 90 mm

� Tipo de clip B-10 - B-40 (E210 - E240)

� Diseño de acero inoxidable
�

�

�

�

Base móvil - ajustable
Soporte de la boquilla de embutido ajustable 
Longitud de la boquilla de embutido 525 - 690 

mm

�

� Placa de suporte - ajustable

� Eyector

� Regulador de aire a presión
� Cortador neumático 

CDC-200 Clipadora doble semi-automática

� Rango de calibre de  30 - 120 mm

� Tipo de clip B-140 - B-170 (S 735 - S 747)

� Diseño de acero inoxidable
�

� Base móvil, ajustable
� Soporte de la boquilla de embutido ajustable
� Longitud de la boquilla de embutido 525 - 

690 mm

�

� Placa de soporte - ajustable
� Eyector

� Regulador de aire a presión
� Cortador neumático

CDC-A B 90 Clipadora doble automática
� Rango de calibre 25 - 90 mm

� Tipo de clip B-10 - B-40 (E210 - E240)

� Doble grapadora totalmente automática
� Diseño de acero inoxidable
� Base móvil - ajustable
� Control electrónico
� Cortador neumático
�

�

� Dispositivo elevador
� Cortador neumático
� Longitud de la boquilla de embutido 525 - 

690mm 

CDC-A 200 Clipadora doble automática

� Rango de calibre 30 - 120 mm

� Tipo de clip B-140 - B-170 (S 735 - S 747)

� Doble grapadora totalmente automática
� Diseño de acero inoxidable
� Base móvil - ajustable
� Control electrónico
� Cortador neumático
�

�

� Dispositivo elevador
� Cortador neumático
� Longitud de la boquilla de embutido 525 - 

690 mm

ClipStar Pack
� Grapadora  de mesa
� Control neumático
� Diseño de acero inoxidable
� Mango de soporte
� Guía de clip fijo
�

�

Regulador de aire a presión

�

Presión del aire de 2 - 5 bar
Clip con forma curvada

Novedades

para el 2018

CDC-Easy and Easy PLUS
Clipadora doble de mesa automática

� Rango de calibre de  30 - 120 mm

� Tipo de clip B-140 - B-170 (S 735 - S 747)

� Diseño de acero inoxidable
�

�

Unidad de control embutidora, con cable conex. 
Base móvil, ajustable

� Soporte de la boquilla de embudtido ajustable
� Longitud de la boquilla de embutido 525 - 690 mm
�

� Placa de soporte - ajustable
� Eyector
� Regulador de aire a presión
� Cortador neumático

Los modelos de CDC, CDC-A y CDC Easy series 200 están disponibles desde Julio de 2018

Packaging & More

ClipStar series 
Clipadora de mesa

ClipStar series ya 
disponibles como:

ClipStar 700
   (S 735 - S 747)
ClipStar B 10
   (E 210 - E 240)
ClipStar Mini 600
   (S 628 - S 638)
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Unidad de control embutidora, con cable conex.

Freno de tripa 28mm, completo

Unidad de control embutidora, con cable conex.

Freno de tripa móvil

Freno de tripa móvil

Placa de vaciado con eyector
Freno de tripa controlado neumáticamente

Placa de vaciado con eyector
Freno de tripa controlado neumáticamente




