
Solo necesita una unidad para cortar a dados todo el pollo

CORTADORA DE DADOS
WHS-CD160



CON division inteligente SIN division inteligente
Perdidas

Dimensiones

Peso

Medida max.
de loncha
Longitud de
corte

Capacidad

Temp. de
corte
Corriente
electrica

Consumo
estimado
Suministro
electrico

L2730xW880xH1425mm

420kg

W160xH10~45xL250mm 
(longitud max. para division inteligente)

250kg/h (Muslos de pollo. 
Dados de 30mm)

0ºC~+3ºC (Dependiendo del producto)

Salida: 2.42kW corriente nominal: 18.4A

0.25kW (50/60Hz Sin carga)

3Ph 380V 50/60Hz mayor que 30A

10~125mm (division inteligente)

*1 Depende de los productos y la operacion

DIVISION INTELIGENTE

Use efectivamente el borde de la carne para una division 
inteligente. Maximiza la resistencia del producto.

FÁCIL DE OPERAR Y PANEL TÁCTIL SIMPLE

Es posible establecer el elemento 
de operacion en el programa.
Se puede operar facilmente. La 
máquina puede funcionar 
en dos modos: cortado en tiras y 
cortado en dados, permite hacer 
variedades de productos.

Primer corte: se puede ajustar
remplazando el set de la
cuchilla (cambiable de 10mm 
en incrementos de 5mm). 
Segundo corte: se puede 
ajustar a través de la pantalla 
táctil.

Las cuchillas y cinta transportadora pueden ser 
desmontadas. La máquina puede ser lavada de arriba 
a abajo.

El sistema de bloqueo interno se usa para todas
las cubiertas. Para su seguridad se pueden comprobar 
los avisos del 
sistema de bloqueo 
interno a través de 
la pantalla táctil.

SET DE CUCHILLAS

HIGIENESEGURIDAD

ESPECIFICACIONES PLANO

DISTRIBUIDOR

Porfavor, dirigase al plano para más informacion.

En beneficio de mejoras, las especificaciones y apariencia de la máquina pueden cambiar sin aviso previo.

SOLUCIONES Y PROYECTOS PARA LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA, SL

C/ Olot, nº. 8 (Pol. Ind. Mas Beuló)
08500 - Vic (Barcelona) 

Tel. 93 881 63 92 / 93 812 19 42 
Email: comercial@fabretall.com

aclients@fabretall.com 
info@fabretall.com




